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1. OBJET DU RAPPORT

La société VETISOL a sollicité, auprés de la Direction Technique du Groupe QUALICONSULT, la
révision de l'enquéte d'aptitude a I'emploi (ETN) portant sur le procédé de bardage rapporté
« PLANAL K7 P2 », constitué de cassettes en aluminium 20/10° thermolaquées supportees par une
ossature métallique verticale.

Cette révision intégre les modifications apportées par la parution, en mai 2014, du Cahier CSTB
n°3747 « Guide d'évaluation des ouvrages de bardage incorporant des parements traditionnels en
clins ou lames et cassettes métalliques ».

La mission est concrétisée par la signature de la convention n® 071711400123,
Le procédé est référence sous 'appellation : PLANAL K7 P2.

La mission de QUALICONSULT DTG est strictement limitée a un avis portant sur la solidité,
I'étanchéité et la durabilité du procédé de bardage rapporté.

Elle constitue une Enquéte de Technique Nouvelle de type “ Avis de principe sur Procédé " portant sur
une technigue non courante dont les conditions sont définies par la convention précitée.

Le présent rapport n® 20712016001 établi le 27 janvier 2016 par QUALICONSULT DTG rend compte
de I'enquéte effectuée. Il precise la position adoptee par QUALICONSULT au travers d'un avis de
principe et indique que celui-ci doit étre suivi d'un avis circonstancié émis par le contréleur technique
de I'opération de construction. Cet avis circonstancié concerne les ouvrages réalisés avec le procede
PLANAL K7 P2 dans le cadre de la loi 78-12 du 4 janvier 1978, selon les dispositions de la norme NF
P 03-100 relative aux « Criteres généraux pour la contribution du contréleur technique a la prévention
des aléas techniques dans le domaine de la construction » et peut étre émis apres étude particuliere.

Exclusions :

La prestation de QUALICONSULT DTG ne vise pas les aspects réglementaires concernant les
exigences acoustiques, thermiques, securité incendie, étanchéité a l'air, risque sismique.

Il appartient aux utilisateurs de ce procédé-de s’assurer, dans chaque- cas spécifique, de cette
conformité, en fonction de la destination des locaux et edifices concernés.
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2. DESCRIPTION DU PROCEDE

Le procéde PLANAL K7 P2 est un systéme de bardage rapporté, constitué de cassettes en aluminium
supportées par des montants métalliques, qui répond aux prescriptions techniques définies dans le
Cahier CSTB n°3747 de mai 2014 « Guide d'évaluation des ouvrages de bardage incorporant des
parements traditionnels en clins ou lames et cassettes métalliques ».

Les cassettes en aluminium 20/10°, de format vertical ou horizontal, sont fagonnées et thermolaquées
en usine, puis mises en ceuvre sur le chantier sur les profilés d'ossature métalliques verticaux en
aluminium ou en acier, par fixations cachées. Ces fixations comprennent a minima, un point fixe
assuré par des vis inox sur la rive haute des cassettes et une reprise en rive basse réalisee par
devétissement sur des pattes d'attaches specifiques au systeme PLANAL K7 P2. Des points de
fixations intermédiaires, sur les plis retour verticaux, peuvent renforcer ces dispositions minimales
prévues de base.

L'ossature métallique du procédé de bardage rapporté PLANAL K7 P2 répond aux prescriptions
techniques definies dans le Cahier CSTB 3194 de janvier-février 2000 et de son modificatif 3586_V2
d'avril 2009 « Ossature métallique et isolation thermique des bardages rapportés faisant l'objet d’'un
Avis Technique ou d’un constat de traditionalité ». Les montants d'ossature, qui présentent une
géomeétrie en Omeéga, sont réalisés avec des profilés en aluminium extrudés dans le cas d'une
conception bridee ou librement dilatante ou avec des tdles en acier galvanisé dans le cas d'une
conception bridée. Les montants sont reliés a la paroi support en béton ou en magonnerie enduite par
l'intermédiaire de pattes équerres posées en quinconce. Sur les Constructions a Ossature Bois les
montants metalliques sont fixés, selon une conception bridée, directement dans les chevrons de la
paroi porteuse ou par l'intermédiaire de liteaux en bois, sans interposition de patte équerre.

Les joints creux horizontaux et verticaux entre les cassettes du procédé de bardage rapporté PLANAL
K7 P2 présentent une largeur standard de 20mm, qui peut varier selon le rendu architectural souhaité.
Horizontalement, ces joints sont fermés par le tuilage réalisé par les plis retours haut et bas des
cassettes. Verticalement ils restent ouverts au droit des montants d'ossature drainants qui assurent le
recueil des eaux d'infiltration.

Des accessoires de finition, fagonnés en tdles d'aluminium 20/10°, sont prévus et proposés par
l'entreprise VETISOL pour réaliser la fermeture du bardage rapporté PLANAL K7 P2 au droit des
points singuliers (pied de fagade, acroteres, encadrement de baies, angles, joints de dilatation, etc).

Le procédé de bardage rapporté PLANAL K7 P2 autorise la mise en ceuvre d'une isolation thermique
par I'extérieur, qui respecte les conditions de mise en ceuvre Cahier CSTB 3194 de janvier-février
2000 et de son modificatif 3586_V2 d'avril 2009, complétees par la norme NF DTU31-2 dans le cas
des Constructions a Ossature Bois. Une lame d'air ventilée de 20mm minimum est toujours amenagee
entre le plan de fixation des cassettes et I'isolant. Des dispositions particuliéres destinées a assurer le
recoupement et le fractionnement de cette lame d'air sont prévues.

Le procede de bardage rapporte PLANAL K7 P2 ainsi constitué peut participer a I'étanchéité a l'eau
de la paroi de I'ouvrage avec une protection équivalente a celle d'un mur de type Xlll au sens du
Cahier CSTB 1833 de mars 1983 « Conditions genérales d'emploi des systemes d'isolation thermique
par l'extérieur faisant I'objet d’'un Avis Technique ».

Le procedé de bardage rapporté PLANAL K7 P2 bénéficie de nombreuses références a travers la
réalisation d’environ 700 000m? de fagades.
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3. DOMAINE D’EMPLOI ACCEPTE

Le domaine d'emploi accepté par QUALICONSULT DTG, pour le procédé de bardage rapporte
PLANAL K7 P2, est conforme a celui défini dans le Cahier des Charges VETISOL PLANAL K7 P2 de
janvier 2016, dans les limites du périmeétre de la présente Enquéte de Technique Nouvelle fixées au
paragraphe 1.

Le procédé de bardage rapporté PLANAL K7 P2 ne participe pas a la stabilité et a I'étanchéité a 'air
de l'ouvrage, lesquelles incombent a la structure porteuse du batiment.
e Situation :

o Batiments construits en France Européenne (*).

e Destination (*) (**):
o Batiments industriels ou commerciaux.
o Batiments tertiaires régis par le Code du Travail.
o Etablissements Recevant du Public.
o Habitations.

e Structure porteuse :
o Constructions neuves et réenovations.

o Parois en béton conformes au DTU23.1 qui présentent une inclinaison par rapport a
la verticale de -90° (sous-face) a +15° (avec complément d'étancheité en partie haute
des cassettes).

o Parois verticales en magonnerie enduite conformes au NF DTU20.1.

o Parois verticales des Constructions a Ossature Bois conformes au NF DTU31-2.

e Limitations :

o Fagades strictement verticales pour la mise en ceuvre sur les parois de COB et en
magonnerie.

o Hauteurs maximum admises pour la pose sur COB: 9m (+ pointe de pignon) en
situation a, b et ¢ et 6m situation d.

o Pontage de fractionnement d'ossature par les cassettes non admis.

o Mise en ceuvre a RdC, dans les zones accessibles non protégées des chocs, possible
avec des dispositions de renforcement permettant un classement Q4. A voir au cas
par cas selon les exigences fixées dans les Documents Particuliers du Marche.

o Rayon de cintrage dans le plan horizontal de 1m minimum.

e Extensions possibles (non visées dans la présente ETN) :

o Les cassettes PLANAL K7 P2 peuvent étre mises en ceuvre dans le procédé de
bardage double peau VETISTYL, selon le domaine d'emploi visé par 'ETN de
QUALICONSULT correspondante en cours de validite.

e ——

CO;
GEOR

VETISOL - Procéde PLANAL K7 P2
N°® 20712016001 du 27 janvier 2016

Page 4 ",Li

[




o Les formats de cassettes PLANAL K7 P2, qui ne sont pas visés dans tableau des
charges admissibles sous effets du vent en dépression, peuvent faire 'objet d'une
etude spécifique, sur la base de vérifications expérimentales conduites selon I'Annexe
1 du Cahier CSTB n°3747.

o Les cassettes fagonnées a partir de tole d’aluminium d’épaisseurs 25/10° et 30/10°,
peuvent étre mises en ceuvre dans le procédé de bardage rapporté PLANAL K7 P2,
avec des pattes de fixation PL2 40 spécifiqguement adaptées.

o Les cassettes fagonnées a partir de téle d’'acier inox conforme a la norme NF
EN10088 et de tdle d’acier S280GD minimum galvanisée et revétue par un traitement
de surface conforme a la norme NF P24-351, peuvent étre mises en ceuvre dans le
procédé de bardage rapporté PLANAL K7 P2. Leur épaisseur peut étre réduite a
15/10° avec 'utilisation de pattes de fixation PL2 40 spécifiquement adaptées.

o D'autres revétements de protection autorisés pour une exposition en atmosphére
extérieure directe selon les classes d’exposition définies dans la norme NF P24-351
(anodisation des profilés aluminium, thermolaguage des tdles en acier galvanisé)
peuvent étre utilisés pour la finition des composants du procédé de bardage rapporté
PLANAL K7 P2.

() Le comportement des Eléments Non Structuraux du cadre béti sous sollicitations sismiques doit
éire évalué au cas par cas selon la zone de sismicité et la catégorie d'importance du batiment dans le
cadre de la mission PS de Contréle Technique Construction.

Le Cahier des Charges VETISOL PLANAL K7 P2 de janvier 2016, qui précise les dispositions
techniques particulieres conformes au Cahier CSTB n°3747 a respecter en fonction des contraintes
sismiques, peut étre considéré dans cette analyse.

(**) La conformité des dispositions visant a assurer la sécurité incendie doit étre évaluée au cas par
cas selon les exigences réglementaires applicables au batiment dans de cadre d’une mission S de
Contrdle Technique Construction.

Le Cahier des Charges VETISOL PLANAL K7 P2 de janvier 2016 précise le classement de réaction
au feu des composants et propose des dispositions de fractionnement horizontal de la lame d’air qui
peuvent étre considérées dans cette analyse.

.1;:\,\ —
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4. MATERIAUX ET TRAITEMENTS

Les composants du procédé de bardage rapporté PLANAL K7 P2, commercialisés par la société
VETISOL, répondent aux caractéristiques détaillées suivantes.

Cassettes :

o Fabrication a partir de toles d'aluminium de la série 5000 pour les téles livrées brut
avant fagonnage et de |la série 3000 pour les toles prélaquées.

o Epaisseur 20/10°.

o Protection de surface par thermolaquage selon la norme NF EN 1396 :

= Standard : Polyester (POLG0).

= Surdemande (atmosphére urbaine et industrielle sévere ou marine) : PVDF.

Indice de résistance a la corrosion et de résistance aux UV selon 'environnement
Cf. Tableau A3.4 - Cahier CSTB 3747 selon la norme NF EN 1396 :

; ; SR Indice de résistance Indice de
Catégorie Environnement d'utilisation S i
3a Rurale, urbaine ou industrielle normale, marine £ 3km 2 2
3c UV éléve 2 3
4a Industrielle sévére — Conditions extrémes 3 2
4b Maritime cotiere trés sévere a moins de 3km du rivage 3 2
4c UV élevés 3 3
1 = Faible 2 = Moyenne 3 = Elevée
e Ossature:

o Montants aluminium : Profilés EN AW 6060 T5.

= Réf: PL2 5638
105.5

= Réf: PL2 5671
105.5

71

i {
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Poids =1,15daN/m
Ixx' = 9,9cm*
lyy’ = 38,7cm*

Poids = 1,74daN/m
Ixx' = 41 ,‘Elcm'1
lyy’ = 49,9cm*
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o Montants acier : Fagonné Oméga S280GD ép. 15/10°

Protection de surface par galvanisation conforme a la mise en ceuvre en atmosphere
extérieure directe E4; a E4g selon la norme NF P24-351.

= Reéf: PAC 5040

. 91 ° Poids = 1,92daN/m
° Ixx' = 6,2cm*
.. . lyy' = 14,8cm*

See e
10

5

e Accessoires :
o Pattes de fixation Réf. PL2 40 : Aluminium EN AW 6060 T5.

N
T {b’

-

NN

34.5

o Eclisses de montants :
= U 50-30-3 EN AW 6060 T5 pour les montants PL2 5638 et PL2 5671.
= U acier ép. 15/10° pour les montants PAC 5040 avec la méme protection.

o Toleries de finition en aluminium ép. 20/10° : Matiére et protection identiques a celles
des cassettes.

o Vis de fixation des cassettes : Autoperceuses inox, A2 ou A4 selon I'exposition, de la
société SFS INTEC.

Valeurs de resistance a 'arrachement Pk a prendre en compte sous les charges de
vent normal, selon NV 65 modifiees, en affectant un coefficient de securité y de 3,5.

= SX5/12 - 5,5x37 :
e Montants acier 15/10° : Pk = 369daN
e Montants alu 30/10°: Pk = 463daN
= SX3/15-6x40:
e Montants acier 15/10° : Pk = 498daN
e Montants alu 30/10° : Pk = 561daN
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5. FABRICATION — CONTROLE - CONDITIONNEMENT

Les composants du procédé de bardage rapporté PLANAL K7 P2 de la société VETISOL sont
deébités, usinés et fagonnés par la societé VETISOL dans son usine de MACON (71).

Les ateliers sont équipés des machines outils permettant de réaliser les différentes opérations selon la
précision requise par la conception du systéme d'accrochage des cassettes sur les montants
d'ossature.

La fabrication, réalisée par des opérateurs spécialisés, est encadrée par un systéme de contrble
qualité de la production.

Le plan d’assurance qualité prévoit notamment ;
e Le controle des matiéres premieres (quantités, dimensions, teintes).

e Le contréle sur produits finis (dimensions, usinages, fagconnages).

Les cassettes et les ossatures sont emballées et étiquetées sur les lignes de fabrication respectives
pour étre conditionnés sous la forme de colis disposées sur des palettes par VETISOL.

Le film plastique, qui protége la face vue des tdles aluminium pendant les différentes étapes de la
fabrication, est conservé sur les cassettes pour le transport et jusqu’a la mise en ceuvre sur site. Ce
film doit étre retiré sans délais apres la pose.
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6. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Le procédé de bardage rapporté PLANAL K7 P2 présent un degré de complexité identique a celui des
systemes visés dans le Cahier CSTB n°3747.

Il nécessite de la part des utilisateurs des compétences techniques et une expérience reconnue, tant
dans le dimensionnement des ouvrages que pour la réalisation des travaux.

La société VETISOL apporte a la demande des entreprises de pose une assistance technique a la
conception et sur le chantier pour la mise en ceuvre du procédé de bardage rapporté PLANAL K7 P2.
Cette assistance technique n'est pas visée par la présente ETN et ne substitue pas aux
responsabilités des intervenants de I'Acte de Construire.

L'ensemble des détails présents dans le Cahier des Charges de la société VETISOL doit étre
considerée comme des exemples d’'emploi du procédé qui ne préfigurent pas de I'ensemble des
problémes et des solutions a mettre en ceuvre sur le chantier, particulierement pour les points qui
relevent du respect de régles de I'art existantes tel que les DTU de mise en ceuvre des procédeés de
menuiseries, d'étanchéité, de couverture, etc.

Il ne peut en aucun cas étre laissé aux compagnons, l'initiative de la mise au point ou du traitement
des points singuliers, sur le chantier au moment de la pose.

De ce fait, 'ensemble des dispositions a mettre en ceuvre doit étre traité en amont par I'utilisateur et
faire I'objet d’'une étude précise comprenant a minima :
e |’'étude de la situation et de la destination du batiment :

o Localisation (exposition aux actions climatiques, effets thermiques, atmosphére
extérieure).

o Reéglementation applicable (securité incendie, seisme, thermique, acoustique).

e La prise en compte de la structure porteuse supportant le bardage :
o Composition, possibilités de fixation.
o Deformations admissibles.
o Calepinage des chevrons dans le cas de la pose sur COB.
o Position des joints de dilatation. '

e La prise en compte des environnants a intégrer dans 'analyse :

o Isolation extérieure (ACERMI, définition et répartition des fixations a la structure
porteuse).

o Liaisons (sol, rives, acrotéres, pénétrations).

e Le dimensionnement du complexe de bardage PLANAL K7 P2 :

o La définition des dimensions admissibles des cassettes PLANAL K7 P2,
conformément au tableau § 2.3 du Cahier des Charges VETISOL, etabli sous charges
de vent normal en dépression au sens des régles NV65 modifiées.

o La définition des entraxes maxi des montants et la quantité d'appuis intermédiaires
conformément au tableau § 2.3 du Cahier des Charges VETISOL, établi sous charges
de vent normal en dépression au sens des régles NV65 modifiées.
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o La vérification du critére de déformation admissible des montants en fonction de la

repartition des attaches a la structure porteuse conformément au Cahier CSTB
n°3194.

o La justification des liteaux et de leurs fixations, dans le cas d’une mise en ceuvre sur
COB par lintermédiaire d'un double réseau, conformément au Cahier CSTB
n°3316_V2.

o La verification des charges a reprendre par les vis de fixations des cassettes
PLANAL K7 P2.

o Lanote de calculs des ancrages sur la structure porteuse.

e La definition de la conception des montants d'ossature, avec l'identification et la localisation
du mode de reprise a la structure, bridé ou librement dilatable.

e La réalisation des plans d'exécution des ouvrages, fournissant toutes les indications précises
a I'équipe de pose, en partie courante comme aux points singuliers.

e Les autocontrdles a prévoir en cours de réalisation et a consigner dans un registre.

Les possibilités de mise en ceuvre du procédé de bardage rapporté PLANAL K7 P2 admises, sont
détaillées dans le Cahier des Charges de la société VETISOL, en fonction notamment de la nature de
la structure porteuse et de la reglementation sismique applicable a I'ouvrage.

Elles sont résumées dans le tableau récapitulatif ci-dessous :

Sans disposition sismique applicable
Structure Avec des dispositions
Fagade Conception de et e
porteuse Montants sismiques particuliéres
inclinée I'ossature
Dilatante
Magonnerie . Aluminium , _
) Non admis Bridée (3m maxi) Non admis
enduite
Acier Brideée
Dilatante
Admis Aluminium
Béton . A Bridée (3m maxi) Selon CDC
(90° ; +15°)
Acier Bridée
Aluminium Non admis
COB (9 Non admis Selon CDC
Acier Brideée

(*) : = Hauteur 9m maxi (+ pointe de pignon) en situation a, b et ¢, avec le fractionnement du pare-
pluie tous les 6m maxi.
= Hauteur 6m maxi en situation d, avec le voile de contreventement positionné obligatoirement
coté extérieur.

La mise en ceuvre du procédé PLANAL K7 P2 nécessite 'ensemble des moyens et dispositifs
habituels nécessaire a la pose des systemes de bardage rapporté, pour permettre la manutention, le
levage et 'assemblage des composants, tout en assurant la sécurité des intervenants réalisant des
travaux en hauteur.
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7. AVIS DE QUALICONSULT

QUALICONSULT emet un avis favorable concernant 'emploi du procédé objet de la présente
enquéte, sur la base du Cahier des Charges « PLANAL K7 P2 » - Edition de janvier 2016 (42
pages) établi par le Demandeur VETISOL, dans les limites arrétées par le présent rapport.

Cette appréeciation est valable jusqu'au 31/12/2016.

En absence d'anomalie signalée par VETISOL, cette appréciation est tacitement reconductible
tous les ans pour une durée totale de trois ans expirant le 31/12/2018.
Le présent avis reste valable pour autant :

¢ Que le procédé ne soit pas identifié comme générateur de désordres.

e Que tout désordre soit porté a la connaissance de QUALICONSULT.

e Qu'aucune modification ne soit apportée au procédé par rapport au dossier soumis
a l'appréciation de QUALICONSULT.

Fin du rapport d'ETN.
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